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elewacji zachodniej
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1. Zakres opracowania
Program poruszia prace zwigzane z konserwacjg zachodniej elewac]i kosciola, Zakres obejmuje
prace przy 2achodniej elewacji wiezy oraz przy dcianach szczytowych korpusu wraz z klatkg schodowa
wieldy,

2. Historia obiektu

Powstanie kosciofa p.w. sw. wiaze sie z lokacja miasta Grudziadza i datuje na koniec Xl
Swiatynie wzniesiono w dwdceh fazach, Najpierw okoto 1310r. wybudowane murowane prezhiterium,
ktore poczgtkowo funkcjonowato jako samodzielna swigtynia. Dalszy etap - wznoszenie korpusu
nNawowego - rozpoczeto po poiarze miasta w 1341r, W trakcie odbudowy spalonej w 1612 r. wieiy,
zmodyfikowano réwniei szczyty zachodnie. W ciggu XVIl w. od pétnocy dobudowano 3 kaplice boczne
(grobowe roddw Dziatyriskich i Kostkdw, bracka sw. Michata) oraz - od potudnia - kruchte. Niektore ze
irédet wzmiankuja o spladrowaniu kosciota w 1659 r. podczas wyzwalania Grudzigdza spod okupacji
szwedzkiej. W 1738 r. kosciot przebudowano, wzbogacajge wieze kodcielna o wysoki, azurowy,
barokowy hetm, a w 1769 r. na dachu korpusu umieszezono sygnaturke. W karicu XVIII w. hetm wiely
rozebrano i zburzono kaplice boczne. Pod koniec XIX wieku przeprowadzono gruntowna renowacje
sSwigtyni w stylu neogotyckim. Podczas dziatar wojennych w 1945 r. runela gdrna czesd wiety oraz
dachy, sptoneta wieksza czesc wystroju. Koscidt odbudowano w latach 1946-1949.

3. Opis sytuacyjny
Koscidt pod wezwaniem sw. Mikotaja w Grudziadzu zlokalizowany jest w centrum starowki, przy
ulicy Koscielnej. Swiatynia jest budynkiem orientowanym o rozbudowanej bryle,

4. Opis formalno-techniczny

Kosciot famy w Grudziadzu jest budowly gotycka, murowana z ceply ceramicznej spojone]
zaprawg mineralna. Ma forme trojnawowe], czteroprzestowe] pseudobazyliki 7 pieciobocinie
zamknigtym, jednoprzestowym prezbiterium. Od zachodu wznosi sie wtopiona w korpus masywna
wieia na rzucie kwadratu. Do wiely przylega smukta, wieloboczna przybuddwka, zawierajgca klatke
schodowg.

Elewacje kosciola sg oszkarpowane wielouskokowymi przyporami. Jedna 2 preypdr zakrystii, od
strony potnocnej, potaczona jest z elewacja prezbiterium za pomoca przerzuconego ponad dachem
fuku odporowego. Korpus kryty jest poteznym dachem dwuspadowym, chor podobnym-nizszym.
Wieie wienczy dach namiotowy z niewielka nadstawka. Barokowa, aZurowa sygnaturka na wschodnim
skraju korpusu jest kryta baniastym hetmem. Prezbiterium kryte jest sklepieniem szedciopolowym
splywajgcym na sfuzki, nawy boczne zas gwiaidzistym na konsolach, Nawe glowna nakrywa sklepienie
gwiaidziste o ukladzie wzbogaconym dodatkowymi zebrami.



5. Stan zachowania i przyczyny zniszczen

Elewacja zachodnia jest elewacjg o najbardzie] widacznych zniszczeniach, do powstawania ktérych
przyczynito sie szereg czynnikéw zardwno zewnetrznych jak i wewnetrznych:

- Caty budynek wyspoinowano, do glebokosci 2 cm, zaprawg o spoiwie cementowym, ktdra powoduje
uszczelnienie powierzchni muru i przenosi obcigienie procesami fizycznymi (transport kapilarny,
wysychanie, zamarzanie) na cegle.

-Elewacja zachodnia wystawiona jest na dziatanie wilgotnego powietrza niesionego od strony Wisty
oraz na silne wiatry kumulujace sie w kanale, utworzonym przez ulice spichrzowa,

-Umiarkowane zimy ostatnich kilkunastu lat zwigkszajg ilos¢ cykli zamarzania | odmarzania w ciagu
doby, powodujgc akceleracjg korozji fizyczne). Pomimo relatywnie wysokich temperatur, granica 0°C
jest przekraczana ocbustronnie duio czesciej podczas sezonu niz podczas okresdw o ujemnych ale
stabilnych temperaturach.

Zarowno cegla jak i spoina 53 w wielu miejscach ostabione. Uszczelniona powierzchnia muru
utrzymuje przez diugi czas wilgod pochodzaca z opadow atmosferyeznych i aerozolu wodnego
niesionego przez wiatr. Pod cementowa zaprawg spoinujgcg tworzg sie pustki — zaprawa spodnia —
historyczna ulega dezintegracji granularnej. Cegta ztuszcza sie powierzchniowo na gltebokosci nawet
jednego centymetra w postaci niewielkich, cienkich ptatkdw. Lokalnie, w wyniku ubytkdw spoiny
rozluZnieniu ulega sam watek powodujgc wypadanie cegief.

W relatywnie dobrym stanie zachowane sg tynki blend. Prowadzone na elewacji zachodniej,
laterm 2019 roku, prace konserwatorskie wykazaly jednak, Ze 53 to elementy z materialu widrnego —
zaprawy cementowej i jako szkodliwe kwalifikujg sie do usuniecia w calosci.

Detal ceramiczny (rzeiby) jest silnie wyplukany ze zluszezong warstwa zielonej glazury. W
obrebie rzezb obserwuje sie glebokie spekania i korozje odslonietego, porowatego czerepu ceramiki.



6. Cel oraz zlozenia prac — projekt konserwatorski

6.1 Planuje sie oczyszczenie oraz wzmocnienie lub wymiane zniszczonych materiatdw w gérnej czedci
elewacji zachodniej wiely, zamkniete] pomiedzy najnizszym pasem fryzowym a gzymsem wienczacym.
Prace konserwatorskie przeprowadzone zostang takze w obrebie klatki schodowej wiezy oraz na obu
zachodnich $cianach korpusu. Tynki cementowe wiedy i szczytéw klatki schodowej zostana
wymienione na material spetniajgcy wymogi konserwatorskie.

6.2 Czynnosci profilaktyczne, przeprowadzone w sezonie letnim 2019 roku, na dolnej czesci elewacji
wiedy uzupetnione zostang o petne czynnosci konserwatorskie (wykaz w programie).

6.3 Zdemontowane zostang rzeiby: Matki Boskiej, Chrystusa | maszkarona. Plaskorzeiby zostana
przekazane do konserwacji w ZKEiDA UMK, Docelowo planuje sie zastapienie oryginatow na elewacji
kopiami i ekspozycje oryginalow po konserwacji w kruchcie potudniowej.

7. Program prac konserwatorskich - czynnosci

7.1. Elewacja — sciany korpusu i gérna czesé wiezy

- Zaatakowane przez drobnoustroje partie muru, zdezynfekowaé roztworem preparatu Biotyn R,
Alkutex BFA lub analogicznym.

Dezynfekcje prowadzic, przesycajge preporatem cegly | spoiny no glebokoid kilku milimetrow.
Pracownikow nalezy zapoznac z kartg charakterystyki substancji | wyposazyd w odpowiednig odziez i
sprzet ochrony osobiste],

-Pozostatodci nawarstwien organicznych oraz inne zabrudzenia usunaé 1 uiyciem metody
strumieniowej, strumieniowo-sciernej lub przegrzang para wodna pod cisnieniem.
Szczegdlinie silne nawarstwienia mineralne usungc niskostezonym roztworem HF (5%),

-Wykonac odsalanie muru metods swobodnej migracji soli do rozszerzonego srodowiska.

Zaleca sie uiycie okladdw z waty celulozewej (lignina) o grubosci min. 7 warstw. Kompresy zaklodad
wielokrotnie, a zableg prowadzic oz do uzyskanio dopuszczalnego obcigzenia solami mury, czyli ponizej
poziomu 1%.

-Elewacje doczysicié metodg hydrodynamiczng, strumieniem pary wodnej pod cignieniem,

-Usungé wtdrne spoiny cementowe w watku kamiennym i ceglanym oraz rdestruowane (przy
zniszczeniu = 70%) cegly.

Prace prowadzic recznie, 2wracajgc uwage, aby nie uszkodzic ,zdrowych® cegief, dokumentowad
obecnosc oryginalnych zapraw w warstwach spodnich,

-Lokalne wzmocnienie cegiet preparatem krzemoorganicznym Funcosil KSE300.

Zabieg prowadzic przez pedzlowanie lub natrysk, dgzgc do jok najlepsizego przesycenia materiafu
preparatem. Mur po zobiegu sezonowad przez 4 tygodnie, w warunkoch podwyzszonej wilgotnosci.
Pracownikow nalezy zopoznac z kartg chorokterystyki substancji i wyposaZyd w odpowiednig odzie? |
sprzet ochrony osobiste).

-Ubytki cegiet uzupeinic cegla nowg, o korespondujgcych z oryginalem parametrach fizyko -
mechanicznych.

Cegielnie produkujgce cegly o parametroch cegiet zabytkowych to, dla gotyckich:  Krasnik-
Hofmanowska oraz ,Szczytniki” pod Sandomierzem, cegle nowqg wmurowaod na zaprawie TWM firmy
Optolith. Gniazda otworow moculcowych zaslepic cegly, cofnietg 6-8cm wzgledem lica muru,



-Drobne ubytkii uszkodzenia cegiel, uzupetnié zaprawa NSR f-my Optolith, Funcosil Restauriermértel
f-my Remmers lub analogiczna.

Zaprawy te, w razie potrzeby, moina barwic w masie suchymi pigmentami w celu uzyskania optymalnej
barwy.

-Spoiny w watku ceglanym uzupelni¢ zaprawg wapienno-trasowg o kolorystyce i parametrach
odpowiadajacych wiasciwoiciom oryginalnej zaprawy, obecne] w strukturze muru.
W pracach tych wykorzystac moina zaprawy gotowe np.: TKF TrassFuge (Optolith).

-Tynki blend wieiy i klatki schodowej zrekonstruowaé z uiyciem zaprawy na bazie zaprawy
cienkowarstwowej Renoputz Spezial 0,1.

Zaprawe nanosi¢ w matej grubosci, z pedzla lub rekawica.

-Powierzchnie splywowe (parapety, splywy wieiy i czapy sterczyn szczytu, itp.) wykonaé z
elastyfikowanej zaprawy trasowej i zhydrofobizowaé preparatem na bazie alkoksy-siloksandw, np.:

Funcosil SNL/WS firmy Remmers.

Dia zapewnienia trwafosci 2abiegu 2aleca sie uéycie preparatu do hydrofobizacii strukturalnej, Funcosil
SNL.

7.2. Elewacja — dolna czes¢ wiezy (zabiegi uzupetniajace do prac prof. z 2019r.)
-Doczyszczenie zabrudzen mineralnych metodg chemiczng - niskosteione (do5%) roztwory HF.
-Kontrola stopnia wzmocnienia cegly po zabiegach z 2019r.

W razie niewystarczajgcego wzmocnienia cegfy zabieg nalezy powtdrzyc z uiyciem preparatu Funcosil
KSE 300 f-my Remmers.

-Uzupetnienie ubytkdow czerepdw cegiet za pomoca zaprawy mineralnej NSR f-my Optolith.

-Wymiana ksztattek ceramicznych splywu cokotu.

7.3. Demontazi rzezb i wykonanie kopii w technice 3D.

- Wykonanie wokdt rzedb bruzdy w zaprawie i cegle na glebokosé osadzenia elementdw.
Bruzde wykonad poprzez glebokie nawiercenie spoiny montazowe].

-Demontaz pojedynczych cegiet/2-3, przylegajacych bezposrednio do rzeib.
-Podwaienie i wyluszczenie elementdw rzezbiarskich.

-Wykonanie kopii ptaskorzeib za pomocg skanu 3D i odlewu w zaprawie mineralnej imitujacej
ceramike.

-Montaz kopii na zaprawie trasowej, np.: TWM - Optolith.

-Przekazanie oryginaléw do konserwacji w ramach pracowni dyplomowej ZKEIDA, UMK w Toruniu.



8. Dokumentacja fotograficzna

Fot.1. Grudzigdz, pw. sw. Mikolaja Bpa. Elewacja zachodnia wiety w widoku ogdlnym.



Fot.2. Grudzigdz, pw. sw. Mikotaja Bpa. Elewacja zachodnia wiezy w widoku ogdlnym.



Fot.2. Grudzigdz, pw. w. Mikotaja Bpa. Potudniowa czeéc elewacji zachodniej.
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Fot.3. Grudzigdz, pw. sw. Mikolaja Bpa. Przyziemie, pofudniowe] czesci elewacji zachodniej,



Fﬁt.-*l. Grudzigdz, pw. sw. Mikotaja Bpa. Péinocna czesci elewacji zachodniej wraz z klatks schodowg wieky.

wiedy,



Fot.6. Grudzigdz, pw. sw. Mikolaja Bpa. Fragment watku ceglanego z widoczng zluszczajacy sie warstwy wtorne]
spoiny cementowej.

Fot.7. Grudzigdz, pw. dw. Mikolaja Bpa. Fragment watku ceglanego z widoczng zfuszczajgcy sie warstwg widrne
spoiny cementowe].
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Fot.8. Grudzigdz, pw. $w. Mikolaja Bpa. Rzeiba Matki Boskiej. Widoczne rozlegte zluszczenia lica. Ceramika jest
silnie skorodowana o rozwinigtej powierzchni.



Fot.9. Grudziadz, pw. sw. Mikotaja Bpa. Rzeiba Chrystusa, Widoczne rozlegte ztuszczenia lica. Ceramika jest silnie
skorodowana o wtdrnie rozwinietej powierzchni.



Fot.10. Grudzigdz, pw. éw. .Milm.laja- .pa, Rzeiba Rybaka/maszkarona. Czeiciowo zachowana zielona polewa
sugeruje, e wszystkie trzy rzeiby byly pierwotnie szkliwione,



